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PENTO® - QUADRO®- Rolluiken
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De pientere
OpbOouUW.

PENTO en QUADRO -

De aluminium - rolluiksy-
stemen met hoekige voor-
platen hebben de Neder-
landse gevels veroverd.
Architecten en ontwerpers
zetten deze systemen be-
wust in als vormgevend
element.

PENTO en QUADRO zijn
technisch volgroeid en bie-
den een langdurige inves-
teringsbescherming.

Het bijzondere voordeel van
deze opbouwrolluiken zit in

de positie voor het kozijn.
Door deze manier van mon-
teren vermijdt men de, bij
de traditionele inbouwkas-
ten, mogelijke warmtebrug
in de gevel.




PENTO® - QUADRO®- Rolluiken

Hierin onderscheidt PENTO en
QUADRO zich:

Hoogwaardig, corrosievrij aluminium

Lange oppervlaktebescherming - hoeft nooit meer
geschilderd of nabehandeld te worden

Probleemloos ombouwen van band- naar
motorbediening mogelijk

Maximaal bedieningsgemak d.m.v. een optionele
afstandsbediening

Grote kleurkeuze: kast met zijkappen, geleiders
onderlijst en de onderlijst van het insectenhor of
screen zijn in meer dan 330 kleuren uit de ROMA
ColorCollectie leverbaar.

= |nsectenhor of screen

= Warmte - isolatie

De XP*-systemen zijn

altijd uit te breiden met een
insectenhor of screen (niet
bij schuine rolluiken). Ook
hordeuren zijn verkrijgbaar.

Een gesloten rolluik is
energiebesparend. Hiermee
kunt u 20 tot 25 % energie
besparen. Dit wees een
onderzoek uit, in 2002, van
het Fraunhofer - instituut.

= ROMA - veiligheidspakket

* Motorbediening

Dikwandige onderdelen
op de gevoelige plaatsen
van een rolluik. In com-
binatie met de GENIO -
bewegingssensor de ideale
inbraakbeveiliging. Details
vindt u op blz. 16/17.

Alle PENTO - resp.
QUADRO - rolluiken en

- Raffstoren kunnen met
motorbediening worden
geleverd. Naar wens
met een comfortabele
afstandsbediening.
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PENTO® - QUADROQ" - Rolluiken met schuine vorm

Schuine kozijnen en ramen
tot onder het dak vormen
in deze tijd een trend.

Het binnenklimaat lijdt
door ontoereikende bescha-
duwing van grote en dure
glasoppervlakten aan de
zuid- of zuidwestkant van
het huis. TRENDO is hier-
voor de optimale oplossing.

Het rolluiksysteem voor
schuine ramen wordt
algemeen uitgerust met
een aluminium pantser
en beschikt standaard
over een comfortabele
motorbediening.

TRENDO is geschikt
voor schuine ramen
van 10° tot 45°.

...meer mogelijkheden

TRENDO kan ook met Solar
aandrijving uitgerust worden.
Hierdoor is deze niet afhanke-
lijk van een stroomaansluiting.

Alle standaardmotoren

voor TRENDO beschikken
over een aanvriesbeveiliging,
ter bescherming van het
rolluik in de winter.
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PENTO® - QUADRQ® - Raffstoren

NS
voor ongestoord
zicht naar buiten

...meer functie

In PENTO.XP* en QUADRO.
XP* kan naar wens een
insectenhor of een screen
geintegreerd worden. Deze

verdwijnen, wanneer deze
niet worden gebruikt, on-
zichtbaar in de kast.

insectenhor screen s_onro, het nieuwe pantser
combineert de voordelen van
rolluiken en Raffstoren

*XP betekent ,eXtended Platform" en is een uitbreidbaar systeem.
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PENTO® - QUADROQ® - Rolluiken en Raffstoren

Bont is mijn kleur

Kleuren rolluikprofielen

Afhankelijk van het gekozen pro-
fieltype zijn tot 19 aantrekkelijke
kleuren verkrijgbaar.
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Kleuren Raffstorenlamellen

De Raffstorelamellen zijn in
13 standaardkleuren verkrijgbaar.

Screenkleuren s_onro

Hoogwaardig Polyesterdoek, Het s_onro- pantser is
waterafstotend, vorstbestendig in de kleuren silver, grijs
en ongevoelig voor grote hitte. en wit verkrijgbaar.

Kleurafwijkingen zijn druktechnisch mogelijk. Vraag altijd om een originele kleurstaal.

Standaardkleuren

De opbouwkast met zij-
kappen en geleiders is in
praktisch elke gewenste
kleur leverbaar.

Speciale kleuren

Naar wens kunnen wij voor
u bijna elke gebruikelijke
gevelkleur realiseren.

U kunt kiezen uit 330 aan-
trekkelijke kleuren uit de
ROMA ColorCollectie

(zie afbeelding boven).

RAL-design, NCS-kleurenspectrum,
Trendfarben




PENTO® - QUADROQ® - Rolluiken en Raffstoren

Niet alle gasten
Zljn gewenst...

Insectenhor of screen
worden onzichtbaar in
het rolluiksysteem geinte-
greerd. Ze kunnen ook
altijd worden nageleverd.
(XP*- systeem).

* XP betekent ,eXtended Platform" en is een uitbreidbaar systeem.
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PENTO® - QUADROQ® - Rolluiken en Raffstoren

Er zijn dingen,

die functioneren dagelijks;
d.m.v. een druk op de knop
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Veel dingen bedienen we
reeds sinds lang, dagelijks,
gemakkelijk d.m.v. een druk
op de knop of zelfs per
afstandbediening.
Raamhevels in de auto, de
wasmaschine, keukenappa-
ratuur en overige huishou-
delijke apparaten; waarom
dan ook niet rolluiken en
Raffstoren?

ledere dag gebruiken we
ze en moeten ze minstens
tweemaal per dag met de
hand openen en sluiten.
Dat is vermoeiend en kost
tijd.

Verlicht deze steeds weder-
kerende opgave, d.m.v. een
motoraandrijving. Met een
aanvullende afstandsbe-
diening doet u dit vanaf
iedere plaats in huis. Dat is
eigentijds comfort.

Wilt u nog flexibeler zijn?
Gebruik dan de verschil-
lende automatiseringsmo-
gelijkheden van ROMA.
Tijdklokken besturen uw
systeem ook wanneer

u niet thuis bent. Zon-/
wind-automaten zijn bij
Raffstoren zinvol, want

deze sluiten bij veel zon
automatisch het pantser.




PENTO® - QUADRO®- Rolluiken

Het kan iedereen overkomen...

De PENTO - en
QUADRQO - systemen bieden
u meer bescherming door
het optionele veiligheids-
pakket van ROMA. De
dikwandige onderdelen
bemoeilijken het inbreken
aanzienlijk. Aanvullende
uitgerust met de GENIO -
bewegingssensor en een
tijdklok biedt dit systeem u
een optimale bescherming.

Het ROMA - veiligheids-
pakket biedt meer veilig-
heid voor een betaalbare

prijs.
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...elke 2,5 minuut vindt er een
inbraak plaats in Nederland

...het aantal inbraken heeft
zich in de laatste 30 jaar
verdubbelt

...meer dan eenderde van de
inbraken slaagt

...circa 80 % van de inbraken
worden gepleegd via ramen
en Deuren

ALUMINO - protect

Het aluminium profiel
ALUMINO - protect is voor-
zien van blauw schuim voor
een nog hogere stabiliteit,
meer bescherming en
veiligheid.

Het veiligheidspakket
van ROMA

@ ————————— ——————— «directe bevestiging van

het pantser op de as,
verhindert het omhoog

schuiven van het pantser.

@ ——————————— - dubbelwandig

aluminium pantser:
Het gewelddadig
openen wordt hierdoor
bemoeilijkt.

@ ——————— - versterkte geleiders:

Het eruittrekken van
het pantser is bijna
onmogelijk.

@ ———————————————————— - versterkte onderlijst:

Het optillen van het

pantser wordt verhinderd.

De GENIO -
bewegingssensor
van ROMA

Op wens van de klant kan
het rolluik met een GENIO -
bewegingssensor geleverd
worden.

De ruimte voor het raam
wordt dan door de sensor
bewaakt en stuurt het
rolluik na 10 sec. kort
aan, mocht een persoon
zich daar ophouden. Als
deze hierdoor niet wordt
afgeschrikt en binnen
bereik blijft, wordt het
rolluik volledig gesloten.




PENTO® - QUADRQ" - Rolluiken en Raffstoren

Alle ROMA - opbouwele-
menten worden van geéx-
trudeerd of gerolvormd
(niet bij QUADRO) alumi-
nium vervaardigd. Door
extruderen verkrijgt men
een hogere wanddikte en
daardoor meer stabiliteit.

Individualisierung

PENTO
QUADRO

Geéxtrudeerd aluminium

Gerolvormd aluminium

Aluminium - rolluikprofielen
(dubbelwandig)

Kunststof - rolluikprofielen

Aluminium - rolluikprofielen
(enkelwandig)

Aluminium - Raffstorelamellen
Band

Mono*

Motor*™)

EIB-Bus™

Solaraandrijving*
funky-afstandsbediening™
Automatische besturingen™®
Insektenhor*™

Screen*™
Veiligheidspakket™®

ColorCollectie

® leverbaar
niet leverbaar

. . . XP-systeem

00000000 00O OO e
00000000 0000

*

(N)

XP-systeem
P-systeem

. XP-RS-Syst.
. P-RS - Syst

. . TRENDO.XP
. . TRENDO.P

Speciale uitvoering
ook naleverbaar

Combinaties van speciale uitvoeringen zijn niet altijd mogelijk

Nog een voordeel van de
geéxtrudeerde delen: ze
kunnen in zeer veel kleuren
gepoedercoat worden.

De aluminium-rolluikpro-
fielen zijn dubbelwandig
en door milieuvriendelijke

verschuiming uiterst stabiel

en langlevend.

Rolluikprofielen

ALUMINO - protect

= Aluminium dubbelwandig
= CFK-vrij hardschuim

= 2 groottes leverbaar

Kunststof

= 3 groottes leverbaar

Aanvullend is een design-
onderlijst voor de rol-
luiksystemen verkrijgbaar;
een mooi vormgegeven
aanvulling op het element
(afbeelding rechts).

ALUMINO

= Aluminium dubbelwandig
= CFK - vrij hardschuim

= 3 groottes leverbaar

s_onro

= Aluminium
dubbelwandig

Maten

De maten van het XP- en
P-systeem zijn grotendeels
gelijk. Ze onderscheiden zich
alleen in dieptematen.

zwart: XP- (resp. P-) systeem

rood: Dieptematen
P - systeem

Bedieningen

De rolluik-kasten van INTEGO
kunnen worden verlengd.
Hierdoor kan er 23 mm breed
band worden ingebouwd.
Motor- en afstandbediening is
eveneens mogelijk. Voor auto-
matisering beschikken we over
tijdklokken en lichtsensoren.

GENIO-bewegingssensor

De GENIO-bewegingssensor be-
waakt de ruimte voor het raam.
Verblijft iemand daar langer dan
10 seconden, loopt het rolluik
kort omlaag en weer omhoog.
Verlaat men de plaats niet,
wordt het pantser automatisch
volledig gesloten.
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Voor QUADRO is er een 138, 165
en 185 kast beschikbaar.
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169 185 208 PENTO geéx-

189 205 228 trudeerd

169 185 208 plen
-systeem

146 158 178 PENTO

Motorbediening

Draadloze besturing

Lichtsensor

Infrarood-sensor van de GENIO-

bewegingssensor

Schakelaar voor GENIO-
bewegingssensor
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Onze standplaatsen

Member 2004

Ausgezeichneter Innovator im
deutschen Mittelstand

www.roma.de

Made in Germany



